07 O 19

I5- La convergence lithosphérique et ses effets: la subduction

Fiche sujet - candidat

SUBDUCTION DANS LA ZONE INDONESIENNE (II)
Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9 est a I'origine d’'un tsunami qui a ravagé les cbtes d’'un grand nombre de pays cétiers de

'océan indien.
océaniques.

Matériel :

- ordinateur, site internet sismo des écoles (http://aster.unice.fr rubrique cartothéque) ou module cartothéque télécharge

préalablement ;
- fiche document-réponse ;
- fiche technique d'utilisation du site.

On fait I'hnypothese que ce séisme est du a la subduction résultant de la convergence de deux plaques lithosphériques

Activités et déroulement des activités Capacités Baréme
Les coordonnées géographiques de I'épicentre de ce séisme sont :
Latitude: 3,32° S Longitude: 95,85° E
1- Accéder a la cartothéque sur le site internet http://aster.unice.fr puis choisir, dans la Utiliser un logiciel 3
cartothéque, le secteur a étudier et afficher : de traitement de données
- les coordonnées du séisme ;
- les stations GPS COCO et NTUS.
Appeler I'examinateur pour vérification
2- Consulter les données GPS concernant le déplacement de chaque station et noter les| Représenter des données sous 4
informations dans un tableau a construire, sur la fiche réponse. forme d'un tableau
3- Afficher a I'écran le vecteur de déplacement de chaque station. 4
Appeler I'examinateur pour vérification . .
Utiliser un logiciel
4- Utiliser le site pour afficher I'ensemble des données géologiques utiles puis réaliser une de traitement de données
coupe d'orientation judicieuse (c’est a dire pouvant permettre de valider I'hnypothése) et l'afficher 4
a I'écran.
Appeler I'examinateur pour vérification Appliquer une démarche .

5- Valider ou non I'hypothése de départ en utilisant 'ensemble des observations précédentes.

6- En fin d’épreuve, fermer le logiciel.

explicative
Gérer et organiser
le poste de travalil
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07 0O 19 I5- La convergence lithosphérique et ses effets: la subduction
Fiche technique d'utilisation de la cartotheque du site sismo (1/2)

SUBDUCTION DANS LA ZONE INDONESIENNE (I1)

® Acceés a une carte : A la page d’accueil du site, cliquer sur 'image centrale puis sur la carte symbolisant I'accés a la cartothéque ; choisir ensuite la
carte correspondant a la zone étudiée.

® Ultilisation des menus d’affichage :

- Menu gauche : permet d’afficher les stations GPS en cliquant sur le nom de la station, les séismes selon leur profondeur et/ou les volcans ;
permet aussi d’effacer de la carte les données (attendre I'effet de I'effacement qui n’est pas forcément instantané).

- Menu bas :

Saisie d'un point || Calcul d'une distance | Localisation par médiatrices | Coupe en profondeur | Saisie d'une vitesse

m Saisie d'un point: Lat:| |“ Lun:| |“ Praof: |0 |km Etigquette: |Epicentre Couleur Afficher Effacer Tous

Saisie |a latitude, la longitude et une étiquette pour un point a afficher

Saisie d'un point permet de saisir les coordonnées d’un point en Latitude et Longitude (ex séisme) et de le faire afficher a I'écran
Attention au format de la saisie, par exemple : - écrire -5.50 pour une latitude 5,50° Sud ou pour une longitude de 5,50° Ouest
- écrire 5.50 pour une latitude 5,50° Nord ou pour une longitude de 5,50° Est.
Calcul d’'une distance : aprés sélection de cette commande, cliquer sur le premier point et sans lacher le bouton gauche de la souris aller jusqu’au
second point : en lachant ce bouton, la distance en kilométres s’affiche.

Coupe en profondeur : aprés sélection de cette commande, définir le premier point de coupe, puis sans lacher le bouton gauche de la souris, glisser
jusqu’au second point. Faire ensuite Afficher. On peut observer la coupe en 3D en cliquant dessus et, sans lacher le bouton gauche, déplacer la souris pour
orienter les axes x,y,z dans I'espace. Le nouveau menu juxtaposé a la coupe permet de grossir (zoom), d’afficher les limites de plaques et de préciser
I'orientation de la vue.

Saisie d'une vitesse : a utiliser aprés avoir trouvé la vitesse de déplacement d’une station en latitude et en longitude. On tape alors la vitesse vers le
nord (ou vers le sud, avec dans ce cas le signe — devant la valeur) et vers I'est (ou vers I'ouest avec dans ce cas le signe — devant la valeur). On obtient le
vecteur vitesse a I'écran en ayant au préalable sélectionné (en cliquant) la station voulue.

Attention : le logiciel n’efface pas les premiers vecteurs tracés a la suite d’'un second tracé (faire Effacer Tous).
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Fiche technique d'utilisation de la cartotheque du site sismo (2/2)
SUBDUCTION DANS LA ZONE INDONESIENNE (II)

e Visualiser les données GPS d’une station :

Aprés l'affichage de la (ou des) station(s) GPS, se placer en mode « saisie d'un point » (cela
fonctionne aussi avec le module “coupe en profondeur” ou “médiatrice”) puis en cliquant sur la
station voulue, il est possible d'afficher son déplacement dans le temps sous forme
graphigue(*); la valeur de vitesse de déplacement a prendre en compte est nommée RATE.

Tout déplacement de la balise vers le Nord (en latitude) ou vers I'Est (en longitude) est
indiqué par une valeur positive. Pour un déplacement de la balise vers le Sud (en latitude) ou
vers I'Ouest (en longitude) le déplacement sera indiqué par une valeur négative.

Exemple ---->

Latitude (cm)

[T =T RS
£ S aEe W

T T 1 U 1 1 1 U
1895 1996 1997 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004
Rate -8.66 +- 0.02 mm/yr Time (years) Repeatahilty 4.7 mm

Permet
d’obtenir un
affichage
agrandi

IGEN / DGESCO - © Ministére de I'Education nationale - juillet 2007




