07_S 18 [I-3 Diversité et complémentarité des métabolismes

) Fiche sujet - candidat
L’ INFLUENCE DE DIFFERENTES RADIATIONS DANS LA PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA PHOTOSYNTHESE
On cherche a montrer que certaines radiations constitutives de la lumiére blanche n'ont pas la méme efficacité

photosynthétique.

Matériel
- une suspension de fragments de feuilles de végétaux chlorophylliens aquatiques - une imprimante
dans une solution d’hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium a 5 % - des lumiéres monochromatiques ou une source de
- deux béchers, une pipette lumiére blanche avec des filtres (rouge, vert)
- une chaine de mesure ExAO avec enceinte, cache, sonde oxymétrique, sonde | - un dispositif pour ajuster l'intensité lumineuse
photométrique et logiciel d'acquisition des mesures
Activités et déroulement des activités Capacités et criteres d'évaluation Baréme

1- Concevoir et justifier le principe du protocole permettant de vérifier que

toutes les radiations lumineuses n'ont pas la méme efficacité Comprendre la manipulation 3

photosynthétique.

Appeler I'examinateur pour échanger votre principe de protocole
contre le protocole précis de la manipulation.

2- Réaliser la préparation du dispositif en suivant les consignes de la fiche | Réaliser une manipulation d’aprés un protocole 5

technique. et utiliser une chaine d’ExAO 4

respect des étapes du protocole
Appeler I'examinateur pour faire contrbler le montage utilisation maitrisée des fonctionnalités du logiciel
gestion et organisation du poste de travail
3- Procéder a I'acquisition des mesures en suivant les indications figurant sur| Traiter des données sous forme d’'un graphique 5
la fiche technique puis enregistrer le graphe obtenu et 'imprimer. adaptation de I'échelle des axes aux phénoménes
Appeler I'examinateur pour vérification puis imprimer utilisation de la fonction d’impression
(obtenir un résultat de secours en cas de besoin)

4- Titrer et Iégender le graphe obtenu et préciser les conditions du milieu. traitement du graphique
5- Exploiter ces résultats pour déterminer quelles radiations constitutives de la Appliquer une démarche explicative 2
lumiére blanche sont les plus efficaces pour la photosynthese.
6- En fin d’épreuve, ranger le poste de travail et fermer le logiciel. Gérer et organiser le poste de travalil 1
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07_S 18 [I-3 Diversité et complémentarité des métabolismes

Fiche technique — candidat n°1/2

L'INFLUENCE DE DIFFERENTES RADIATIONS DANS LA PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA PHOTOSYNTHESE

PROTOCOLE
NB : organiser et gérer votre poste de travail pour manipuler proprement

Mise en place du dispositif

- Remplir I'enceinte avec 10 mL de suspension de fragments de feuilles de végétaux chlorophylliens dans une solution d’hydrogénocarbonate de
sodium ou de potassium a 5 %.

— Mettre en place les différents capteurs.

— Mettre I'agitation en route.

— Verser de I'eau dans le réservoir entourant I'enceinte afin de maintenir une température constante.

Acquisition des mesures
Se conformer aux modalités suivantes :

T=0aT=3min Obscurité

T=3aT=6min Lumiére verte (placer un repére sur le graphique)

T=6aT=9min Obscurité

T=9aT=12min Lumiére rouge (placer un repére sur le graphique) ; agir sur le dispositif afin d’obtenir la méme intensité lumineuse que celle

utilisée en lumiére verte
T=12aT=15min Obscurité

- Présenter les résultats de fagon optimale.
- Sauvegarder les résultats dans le répertoire de travail |..............cccccooeeeeeiiiiiieeeeenn. ...
- Imprimer ces résultats.

- Ranger le poste de travail.
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Fiche technique - candidat n°2/2

L'INFLUENCE DE DIFFERENTES RADIATIONS DANS LA PHASE PHOTOCHIMIQUE DE LA PHOTOSYNTHESE

Préparation de I'enceinte Capteurs

L'enceinte doit étre remplie de Les deux capteurs doivent étre
suspension, fermée et sans bulle présents, et en particulier :

d’air. la sonde lumineuse avec son

L’agitation est lancée a vitesse
modeéree.

capteur dirigé vers la lumiére,
la sonde a dioxygéne plongeant

dans la suspension.
& D\

N
A vérifier
& %\/
Conditions de mesures Présentation des résultats
Parameétres imposeés : - adaptation des échelles des axes
- temps de mesure, aux phénomenes.
- indication graphique des
conditions expérimentales et
de leurs variations.
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